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2 prolect: Construire (Reabiitare) - Schimbare de destinatie
din C1in centru de informarefvizitare:

-Pe termna " Protectia mediulul inconjurator *

2nt: loc. Lerestl, sat Vioinestl, sr. General Vasile Miea

nr. 148 A, jud. Arges

EXPERTIZA TEHMICA - REZISTENTA rr. 116 /3.03.2023

- GENERALITATI 5| MOTIVUL EXPERTIZE]
La soliciarea beneficianuul se analizeczd constnuctia exstentd pe amplasament,
refunctionalizareqa, mansardarea podulul existent, consolidarea imobilulul. Se evalueazs
~. ‘Siguranta in exploatare si iscul seismic al cladidl pe amplasament cu regimul de inditime o
final parter sl mansarda.
EstimGnd dupa solutile constructive, si informnatile dela fata loculul executia s-a facut
dupd anil 1950.

Cladirea reamenjata este o struchurd pe pereti portanti de zidire care devin de
inchidere, planseu de lemn peste parter, anvelopa - o shuctura metalica de rezistenta in
cadre, sarpanta lemn, invelitoare tigld obisnuits.

Se vor citi desenele de rezistentd sl documentatia de arhitecturd.

Constructia exdstentd pe amplasament, este acceptatd calitativ la nivelul prescriptilion
actuale. In uma verifictrilor si calculelor efectuate, cu respectarea concluziiiorn, prezintd
sigurant, rezistentd si stabilifate in exploatare. Aceasta se incadreazd in clasa de risc
selsmic Hl dupé reabiliitare si consolidénie propuse.

Evaluarea a avut la bazé umdtoorele:
- Planurile de situatie si ridicare topografics
—. = Documentatia de arhitectura sl memoriu
- Shudiul gectehnic, 3. C. STUDI GEQ MARGART S.R.L.
- Previzuolizareq cladiri supusd andlizel, sl in detaliu acolo unde intereseazs expertiza

Experiza s-aintocmit conforn prescriptilorn, nomnativelor tehnice sl reglementarior in
vigoare la data elaboréri §i in principal a umdétoareior nomative legale sl documente de
referinta:

- Legea nr. 10/1995 pivind caltatea in constructil modificatd prin Legea 177/2015;

- SR EN 1991-1-1/NA - Ewrocod 1; Actiunl asupra structurilor:

- NP 112-2014 Nomativ privind prolectarea fundatitor de suprafata;

- EN 1992 - Eurocod 2 Prolectarea siructuriior de beton:

- EN 1993 - Ewocod 3 Prolectarea structuriior din ofel:

- F100-1/2013: Cod de prolectare seismica-Partea I-a; modificat sl completat confom
Orclinuiui nr, 2954/2019;



- P100-3/2019: Cod de projectare selsmicd-Partea li-a. Preveder pentu evaluarea
selsmica a cladirlor endstente;

- C150-99: Normativ privind calitatea imbinérilor sudate din ofel ale constructiilor civile,
industicle sl agrcole;

- CR 1-1-3-2012: Cod de prolectare. Evaluarea actiunil zapezii asupra constructiilor;

- CR 1-1-4-2012: Cod de prolectare. Evaluarea actiunl vantulul asupra constructilor;

- CR 6-2013: Cod de proiectare pentru structund din zidare:

- NP-064-02: Nomativ penfru prolectarea mansardelor la cladin de locuit:

- CR 0-2012: Cod de prolectare. Bazele projectinl stucturior de constructii

- Normafiv NE 012/1-2022 si NE 012/2-2022- Producerea betonulul s executarea luciarior
din beton;

- C37-88 Nomativ pentru alcdtuirea sl executarea invelitorior lka constructil:

- NP 005-03/NE 018-03 Nomnativ privind prolectarea constructilor din lemn:

- CR2-1-1.1/2022: Cod de prolectare a constructiior cu pereti structural de betan armnat;
- Norme tehnice penfru proiectarea §i executarea prindedlor cu ancore... NP 50-89. NP 50-
87, §T-042-2002 si altele.

ll. RAPORTUL DE EVALUARE SEISMICA
Confomn capitolulul 8.3. din codul de evaluare P100-3/2019, sinteza raporului de
evaluare cuprinde in situatia de fatd urmndtoarele puncte:

u.mmmmmmﬂmmmumdﬁm
aplicate. Din informatille culese dela fata loculul, constructia de pe amplasament 5-a
executat dupd anil 1950, Nu s-a gsit documentatia tehnica de executie.

b. Datele generale care descriu conditile sesmice ale amplasamentulul s sursele
potentiale de hazard.

Condltile seismice de amplasament sunt:
loc. Lerest, jud. Arges, g;=0.25g , Tc 1 s.

-Valorike corespund conform P100-1/2013 unul inferval mediu de recurentd IMR =225
anl-hazard seismic, zona sucrustald Viancea cu probabiitatea de depdsire de 20 % in 50
de ani pentu cerinta de siguranta a vietli-asociat starnl imitd ULs,

-Penfru cerinta de limitare a degraddriior infervalul mediu de recurentd este 40 de ani
Ccu probabiitatea de depdsire de 20 % in 10 ani-asociat star limitd SLS.

-Constructia analizatd se incodreazd in clasa de importantd il (nomnald) - coeficient de
impartanta si expunere 1. Conforrn HG 7646/97 Categorla de importanta este C- nomala,

¢. Date privitoare la sistermul structural si la ansambiul slernentetor nestructurale.

Cladireq in ansamblu este o structund cu regim de indlfime parter si pod ¢l propunere pentru
porter si mansarda. in plan se dezvolit apraximativ pe un dreptunghi cu Iaturile de 13.60/6.65 m.
Confurul exact refese din desenele plon de arhifectura. Peretil exterion si interiord sunt din zidare
simpla cu grosimea de 25 cm. indltimea neti a parferulul poate fi circa 2.55 m,
la coamd 6,70 m. Planseul existent peste parer este din lemn, Sampanta este din lemn,
invelifoare ceramica. Fundatiile sub zidud sunt continue din beton.

Prin lucrarile adosate acestui prolect se propun umMmatoarele:

- Repararea ziduriior existente, tfransformarea lor din zidurd portante in zidur de inchidere
- Prolectarea unei structur din cadre de otel, inlocuirea planseulul de lemn existent- deteriomat
cu unul din lemn la © cota superoord rezemat pe rigele metalice ale cadrelor,



- Legareq zidurilor existente de stdlpil metelic structurail,

- Froiectanea unel scarn interioare de acces metalice sau din lemn,

- Desfacerea practic a zidurilcr interdoare. Se va vedea planul parter de arhitechura.
- Prolectarea unei sarpante din lernn cu invelitoare din tigla ceramics in dous ape.

d. Descrierea starii constructiel in momentul evaludarii,

Din analiza vizuola realizatd la fata loculul s-au evidentiat fisuri 5l crapatur in  peretii de
Zidarie existentl, Planseul de lemn al podului existent este complet clistrus, sarmpanta este
detfenorata. In imp s-a desfintat zidul de pe ol B infre 3-4. Golurile existente pentu usi
sau/si ferestre sunt bordate la partea superioars cu buiandrugl din kemn. Golurile mal mar
decdt 2,5 mp nu sunt consolidate pentru amplasamentul localitatil Leresti cu ag=0,25q.
Nu existd un jumal al evenimentsior,

Irvestigatile care s-ou facut ou la bazd analizele vizugle si informatilie dela fata hocului
obtinute dela beneficiar.

Terenul de fundare. Pentiu terenul de fundare alcaiult din nisip fin argilcs nisipos cu rare
elemente de pletris mirunt a rezultat conform studiului geotehnic de pe amplasament
pres. conv. de 26 Him?.

f. Stabilrea valorilor rezistentelor pe baza cérona se fac verficarie.

Nivelul de cunoastere obfinut in umma investigatiior este KL - cunoastere limitatd, factor
de incredere CF=1.35, coeficient de siguranta ol materaiulul CM=1.10 pentru beton, 2.3
pentu zidare.

Referttor lo fundatil, presiunea conventionald de calcul s-a corectat in raport cu Idtimea
minima a fundatilor prolectate pentru stéipil metalici are valoarea calculats de 21 tiim?2,..,
sl adancimea talplior de fundare fata de CTA de 1.2m.
$e dou mal jos principalele caracterstici mecanice si de rezistentG o materaleior de
Doza: ]

Caracteristici structurd exdstents sl prolectata:
- foctonul de comportare a stucturii constructie metalice finale q = 2.5, shucturd in cadre
parer din otel.
* defarrnata verticald nomata ka gr. de planseu (HEA 180) este
-4 mm, mal mica decdt L/200 = 29 mm, (Lmax=5800 mim).
Evaludrile de mai sus s-ou facut cu sarcinile de mal jos introduse in calculin
combinatile speciala s fundamentala,

* Tensiuni maxime echivalente in elemente lineare din otel- cadre sl ngle metalice $-a
aplicat CF=1.0 si CM = 1.1. In gr. specials 2078 daN/iem2, si fundamentald 2722, val. mal
mici decdt limita de 3150 daN/cm2 pentru OL 52.

Actiunl din:
Flanseu peste parter (mansards)
dah/m2 lungd durct® noimate cakcul
- dulapl 5 cm 21 21 28

- astereqid 2,5 cm + finlsgj pard. 15 15 21



- utile - diverse activitati , 200 daMy/m? &0 200 300
SR EN 1991-1-1-1/NA, cat. A

- pereti usor de compartim, 100 100 135
- adaosur lemn pe profilie metalice 10 10 14
206 346 498
f 0 lemn
daN/m2 lunga duratd nomate calcul
- asteraala 2.5 cm +;I;t::_l__ 17 L 17 23
- iInvelitoare tigla obisnuits 75 15 102
- schelet lemn sarpanta 15 16 21
- 20padd - Leresti, jud. Arges
alfg, ..., 45° exp. compl, 2000.8x0.4 26 &4 b
- fermolzolatie-vata min. ..., 15 cm 20 20 27
- pan. solare pe partea insorita [20) (20 (27)
153 (173) 191 (211) 269 [296)

Greutdti pereti din zidare de caramida: 2120 daN/ma3
BCA 7560
In sttuatia de fatd s-a facut un calcul static seismic in domeniul elastic in care
coeficientul g, factorul de comportare s-a luat cu valoarea 2,50 pt. struchura metalica

care anvelopeazi peretil exterion de zidare existenti ransformati in pereti neportant de
inchidere.

g. Precizareqa obiectivelor de performanta selectate In vederea evaludri constructei.
- pentru cerdinta de sigurantd a vietii-asociat st limita, ULS.

- pentiu cedinta de limitare a degraddarilod-asociat stari imita, SLS. Se va cifi

punctul b.

h. Alegerea metodologiel de evaluare.,
Evaluareq sigurantei selsmice s-a facut prin metodologia de nivel 2 din P100-3/2019 din
punct de vedere califativ sl cantitativ pt. evaluarea indicatonlul R3.

. Efectuarea procesulul de evaluare, calculul structural selsmic sl verificarile de
siguranta.

A. Stabilireq indicatorior B, R2, R3:

EVALUAREA INDICATORILOR R1, R2, R3 conform P100-3/2019.

Evaluarea indicatonulul R1 - gradul de indeplinire o conditilos de alcatuire seismicd [Cler
conformare structurald) la structura cu regim de inditime parter+ mansarda, constructie
metalica, si pereti neportanti de inchidere din zidare, Lista de mai jos pt. situatio de fotd
corespunde evaludri calitative sl metodologiel de evaluare 2 din P100-3/2019, punchul
D.3.2.2. situatia dupd interventii:

1. calit. sistemului structural: g puncte




2. calit. materialului din peretil de zZidade existentl, reparcati 7
3, tipul planseelor - pl. metalic nou prolectat 9
4. configuratia in plan )
5. configuratfia in slevatie 8
6. distanta dintre peretil existenti consolidati 5
7. elem. care dau impinger laterale T
8. tipul terenului Fi
9. Inferactiuni posibile cu cladii adiacente 10
10. elem. nestucturale 8

= ==

Total 79 puncte
R1= 79, puncte din 100 (stuatic ideald) incadreazt constructia in clasa de risc il [60..90),

Evoluarea indicatoniiul R2 - gradul de afectare structurgld (tab, D.31. Din ocest punct de
vedere casa existentd prezintd degrodan seroase ale tenculeli o perati fisur sl crapatur, R2
este 460 de puncte. Rezutta o incadrare Tn clasa de risc Il, cu R2 mal mic decdt 70 puncte.

Dupa consolidare si oncorare pereti de zidane existenti care devin de inchidere
Indicatonil R2 depaseste 70 puncte (clasa de risc ).

1N Exa peretilon,

& &l de rezistenta a

! L S sl L
Fresupune cunoasterea principalelor caracteristici mecanic
principalelor motedale;
- rezistenta caract. a Zdurlor exstente-simple core se pastreazi k= 91 daN/cm2
- foctondl mediu de comportare a stucturdi g = 2.5 - constructie metalica reguicti.
Alte materiale pentru intferventi:
- beton amnat in fundatil continue-subzidin-camasuire, cal. C16/20, E=270000 daN/icm?
- ofel beton profilat PC 52 [BSTS00-C), E=2100000 daN/crn?2

Cerinte de performantd si criterdl de indepilinire:
- ULS este starea limid ultima si SLS starea imitd de senviciu pt. un Interval de
recurentd IMR=225 ani conf, P100-1/2013.
- Gama este factonul de importanta a constructiel, aicl este 1.0 pt.
closa de importanta il (nomaid).
- OPB esfe cbiectivul de performand de bazd cu IMR=225 ani sl probabilit. de
depdsire a valor de var a ccceleratiel terenului in 50 de ani de 20%.
- Nivelul de cunoastere a structur - redus: KL1, coef, de incredere CF=1.35
- 3,=0.25xg, localtatea Lerest, jud. Arges.

CRCCNIOIUIL S - capaciaied de (Ll e 1100 0 OIS .

Beneficiind de calculul static spatial cu programul Axis VM 16 evaluarea s-a facut ludnd in
considerare tensiunile echivalente maxme in sectiuniie structuril exdstente sl metalice
propuse In gruparea speciald de incarcdn sl gr. fundamentald. Cu CF=1.0s1CM = 1.1.Tn
or. speciala rezulta tensiuni rmaxdme echivalente de 2078 daMicm2, val. mal mici decdt
limita de 3150 dal/cm2 peninu OL 52. Rezultd astfel indicatorul R3 mal mare decdt §0
puncte [clasa de risc Rs IV la acest indicator).

- Pe ansambiu, dupa interventile de consclidare - reabiitare constuctia o putemn incadra
global in clasa de rsc selsmic I (R3 mal mare decdt 45).




Structura analizatd are pereti in consold ko mansards din lemn., Nu exista risc de rastumare,
C. Verlficareq fundatillor endstente.
Presiunea convertionala de 24 t/m2 devine 21 tim? (vezl studiul geotehnic) si adéncimea
de 1.20 m, Terenul de fundare nisip fin argilos nisipos cu rare elemente de plefris m&nunt.
Valoarea Imita de mai sus de 21.0 t/m? se majoreaza de 1.20 ori in gr. fundamentald si
de 1.40 oriin gr. speci 3 (actiuni pe o directie).

D. Refeditor la deplasti laterale sl req

QMU iNQMIC, ConsinuChia parter sl mansardd supusa
analizel se inscrie in tipicul structuriior mixte din zidare si otel care prin solutiile propuse ka
capifolul Concluzil se obitin rigicitdti moderate la deplasare din sarc, selsmice, implictt cu
perioade de vibratie mici, respectiv in situatia de fatd 0.711 s, sub 1.0 5 care este <
penioada de colt pentiu localitatea Leresti din jud. Arges.

Deplasarile relative de nivel sunt pe X [directia longitudingald) 17 mm sipe¥ 13,3 mm, In
rapornt cu valoarea imitd din nomativ de 0,005x3990 mm=19.95,

j. Sinteza evaludri st formularea conciuziiior. Incadrarea constructiel in clasa de risc
selsmic. Propuneri de solutil de interventie.

Comentaru: Prin luarea fin considerare a valori calculate a indicatomlul R3, R siR2a
considerenteior si evaludrilor mai sus prezentate, constructia se incadreaza dupa
consolidare ¢l reabiltare global pe ansamblu in clasa de risc selsmic i,

Conform Nomativulul de evaluare selsmica P100-3/2019, corespunzator star limitd
uiime nu se afecteczd semnificativ siguranta utilizatorion dar poate fi susceptibila de avar
moagerate,

CONCLLZI

Din analiza structuri de rezistentd a cladi, incadrarea in prescriptiile tehnice actuale In
diversele etape beneficiarul, constructorul si prolectantul de rezistentd va tine cont de cele
ce urmeaza.
1. Se dezafecteazd scheletul siinvelifoarea sapantel existente, inclusiv capdior, pane si
rmontanti.
2. Se desface sarpanta sl inveltoarea existenta.
3. 5e demolecza complet podul exstent sl inchiderea de lermn pana la nivelul zidurlor
existente. 5e demoleaza zidurile interioare inclusiv cel exderior din axul B intre 3 sl 4,
4, 5e trasecza sl executd fundatiile izolate pentru stéipil metalici interior zidurilor existente. Se
va umar tehnoclogia de executie sl subtumarea fundatillor zidurior existerte in vederea
continutati de rezermare.

L85, Prininserareqa blocurilor de fundare a stdiplior metalici zona respectiva de fundatii
confinue a zidurlior este intrerupta. Pentru asigurarea continuitatil de rezemare se
procedeqaza la subtumare, solutie prezentats in desenul 5C3.

S. 5e executd planseul metalic dela cota +3,705 m mai intdl a cadrelor metalics
fransversale din axele A si B, 1, 2, 3, 4 HEA 180 care se imbina cu stQlpil prin surubur de
inalta rezistenta (IP) si mal apoi a riglelor longitudinale HEA 120 pin sudare.

Penfu executie se vor wmar detalile de princlpiu din desenul 5C1. La sudarea rigletor
HEA 120 se va masura distanta dinfre axele cadrelor la marginea grosimil Inimil profilelor
HEA 180.

Initial otelul confectiei metalice a fost OL 37 [5235), insa pentru a satisface vérfur de
rensiunl locale in colcule s-o rdicat caltatea otelului o OL 52 (5355).

6. La cota +2,60 m se prolecteazd sl executa o centurd de beton amat monolit pe capul
Zidurilor exdstente, Deasermenea cele doua golurd mar de pe axul A se bordeazi lateral cu



staipison de beton amat monollt sl deasupra cu buiandrugi de beton amat. Aceasts
Maslrd este o cerntd a nomiativulul seismic in vigoare penmnu golud cu suprafata mal mare
decdt 2,50 mp si zona seismica cu ag = 0,25g (Lerest),

7. In cxul B intre 3 si 4 se executs un zid nou de inchidere sl o fundatie continud nous, Se
Clteste desenul SC3,

8. In economia prolectulul, zidurle existente se fransforma in pereti autoportant! din pereti
portanti care initial sustinea podul existent §| ocoperisul. Astted zidurile exferioare exstente,
Qsernenea sl cel nou core se executs se leaga de stélpii metalici G50 cum este sugerat in
desenul 5C2,

9. Se prolecteazs sl executd o invelltoare nous de tigla ceramica tindndu-se cont de
gabaritele prevézute in proiectul de arhifectura.

invelitocrea se realizeazs in dous ape cu un unghi de circa 45°, este din tigls. Se
monteazd pe sipcl sl astereald si un schelet nou de sarpanta.

Montanii de lemn care frezems pe ligiele codrelor din axsle 2-3 ka millocul acestora se
va face prin intermediul unor cutl metalice sudate — pemiu Qsigurared unel prinder
corespunzatoars. Cosoroaba din lermnn frebuie 3 rezeme in dreptul riglelor de cadru din
axele 2, 3/A, B pe profile metalice HEA 120 sudate pe contur de acesteqa (sou profile din
feava B0x5 mm). Solutia este necesara pentiu preluarea conspunzatoare o deplasarior pe
directia fransversali,

10. Se prolecteazd sl executs o scord Inferioars de acces din lemn cu un podest
intemmediar ancorat in zidul existent. Se va vedeq documentatia de arhitecturs.

11. Lemnnul folosit la constructia de fata In special sapanta se rateazd antiseptic: si
ignifugheazd,

12. La soficitarea beneficianuiul pe partea insorta g invelitor s& pot monta panour solare
[masa maxima este de 20 dal/mp).

13, Soclurlle casel se protejeaza perimetral cu un nm&wmadnmvnfds piatra sau
din beton izolat de paramentul exterior cu mastic de bitum., vederaa conssnari
Imobilulul existent pe amplasament se va acoda o atenfie decsebitd preludr in bune
conditiuni o apelor pluviale de pe acopers, la infersectia de pante, prin jgheabur si
burane,

14 Beneficianl, rebuie s incredintezs executia, unel fime specializate respectiv, Ia
consolidan, reamenajar la structun existente din lemn, zZiddéne, .., etc. Lucrdrile se executd cu
respectanea Nomeior in vigoare de protectia si securitatea munci,

15 Lo executie se umdreste proleciul de redstentd i documentatia de ahitectuna.

mmmmrdlnameﬂtasamdemnCmeiahﬂcauﬂmm.

Se ataseqzd expertizel;
- Model spatial - schema statica pag. 8
- Detdlil nod codru sl planseu desen 5C1
- Ancorare zidare existentd de structura metalies SC2
- Flan fundatil sl baze stalpl metalici SC3
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